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第一章 询价公告

现对我公司承建  耒阳市2021-2022年度交通基础设施(哲桥圩至坪上曾家、大义至石镜连接路)项目设计施工总承包项目 所需 试验检测服务 （详见询价函）进行询价，特邀请贵单位按要求进行报价。同等条件下选择最低价中标。
一、项目名称及询价内容
1、项目名称：  耒阳市2021-2022年度交通基础设施(哲桥圩至坪上曾家、大义至石镜连接路)项目设计施工总承包项目 。
2、编号： 
ACEG-202503429001001    
3、询价内容：  工程试验检测服务。

4、控制总价： 295060.70元（含6%税额）。

5、标段划分：本次招标分为 1 个标段，推荐 2 个中标候选人。

6、中标人选择：按中标候选人排名顺序确定 1 个中标人；排名第一的中标候选人放弃中标、未在规定期限内未能提交履约保证金的、或提出不能履行合同的，招标人可确定排名第二的中标候选人为中标人，或重新招标。

二、报价单位资格及要求
1、法人资格要求：  具有独立法人资格、有效营业执照、注册资本500万元以上 。
2、资质、证书要求：  具有公路工程质量检测资质-乙级及以上 。  

3、类似业绩要求：    /   。

4、 投标人应安徽建工集团电子化招采平台已注册并获得终审通过；

5、投标人在安徽建工集团内无任何不良行为记录；投标人及其法定代表人在人民法院公布的失信被执行人名单中的，确定为中标单位的结果无效。

6、其它要求：（1）指定品牌：    /    ；（2）在安徽建工集团及安徽建工水利开发投资集团有限公司内无任何不良行为记录,否则报价视为无效；（3）参与报价即视为完全响应我方提供的合同条款内的所有要求；（4）如询价结果超过招标人控制价，招标人可无条件流标且不对此作出任何解释。

三、询价文件的获取及要求
凡有意参加投标并符合资格要求者，请于报价截止日期前自行在安徽建工集团电子化招采平台网上报名，招标文件费用 200 元/份（不退）。具体流程如下：

1、登陆安徽建工集团电子化招采平台，网址：http://cg.aceg.com.cn/，投标人在供应商窗口输入企业编码和密码后登陆系统。

2、进入“询价采购项目”模块的 “公开报名中”找到预投标项目，点击报名后下载询价文件。

3、未注册供应商及终审未通过的供应商必须在报名截止时间前完成安徽建工集团电子化招采平台的注册资料上传、初审及终审工作，否则无法进行报名。具体注册流程可以查阅安徽建工集团电子化招采平台-供应商须知--供应商注册及登陆流程介绍。

投标保证金：

本项目投标保证金为人民币 贰千 元整（¥： 2000 元）。

投标人以转账方式一次性足额从投标人基本账户转入招采平台生成的虚拟账户，银行转账凭证必须附在投标文件中作为其投标文件的重要组成部分。投标人在“项目投标”模块，对应具体投标项目的项目流程，点击“保证金查询”按钮，可查看保证金账户信息和到账状态；投标截止时间，投标人的投标保证金未能在招采平台查证到账的，其投标无效。投标保证金缴纳账号：

      户  名：安徽水利开发有限公司；

      开户行：中信银行合肥蒙城路支行；

      子账号：3112330039070018273。

五、履约保证金：

1、本项目合同履约保证金为人民币 伍仟 元整（¥： 5000 元）。

2、中标单位在收到中标通知书后，应在5个工作日内交至安徽建工水利开发投资集团有限公司指定账户。履约保证金交纳账号：

户  名：安徽水利开发有限公司

      账  号：43050180383600000402

      开户行：中国建设银行长沙木莲东路支行

六、报价方式及要求
1、报价方式采用招采平台线上报价，无需现场递交报价单。投标人在报名截止日期前在安徽建工集团电子化招采平台报名并下载询价文件。

2、报价截止时间：2025年03月17日11时。
3、投标人在报价截止时间前在安徽建工电子化招采平台线上填写报价，并将“询价函”签字盖章后扫描作为附件上传系统内，投标人对清晰度负责，关键字迹模糊不清无法辨认的按废标处理。

4、截止日期后未在安徽建工集团电子化招采平台上填写报价的及未上传签字盖章的报价单扫描件的报价均无效。

五、其他

其他各项要求以系统内附件“询价文件”为准。

六、联系方式

1、询价人：安徽建工水利开发投资集团有限公司南方分公司。

2、地址： 湖南省长沙市雨花区振华路创新设计产业园7栋801安徽水利。

3、项目联系人： 胡 工        联系电话：13203349711。     

七、重要提醒：

1、现场勘察：（1）请投标人自行踏勘现场，所产生的费用由投标人自理，并对其安全自行承担责任；（2）踏勘地点：耒阳市哲桥镇集贤中学。（3）踏勘现场后在投标文件中提供投标相应标段现场勘察定位截图及勘察时项目现场照片（每个标段附现场水印照片3张，水印信息应包括真实拍摄地点、时间等信息）；（4）未提供现场踏勘照片、提供虚假照片或提供照片与对应标段不符，招标人有权视为未响应招标人的实质性条件，按照无效标处理。

2、报价提醒：递交询价响应文件时，请在对应处（参与报价）提交报价清单，读取不到报价，按废标处理。

3、若中标人投标报价中的综合单价与控制价单价相比，存在不平衡报价，在签订合同前，招标人有权在总价不变的情况下，对中标人的单价进行调整，中标人必须接受。

4、有下列情形之一的，按相互串通投标处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
5、纳入“黑名单”的单位，期间不得参加安徽建工集团股份有限公司（含所属单位）所有投标活动。“黑名单”期满后，合同或业务承办部门按照“黑名单”认定流程进行报批，认为整改合格的，移出“黑名单”。

①投标人存在以下行为之一的，将被纳入安徽建工集团股份有限公司“黑名单”管理并予以披露，期限自认定之日起不少于3年。

（1）非法以他人名义投标、弄虚作假或者恶意投诉的；

（2）投标人在招标文件规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的；

（3）起诉（仲裁）建工控股或建工控股所属单位，不愿达成合理的和解或调解协议的；导致其他单位起诉（仲裁）建工控股或建工控股所属单位，并造成实际损失的；要求建工控股或建工控股所属单位协助执行或其他行为给建工控股或建工控股所属单位造成实际损失的；

（4）在“黑名单”管理处罚期内合作方的法定代表人任其他合作方法定代表人或实际控制人的；

（5）违反合同约定，情节严重的；

（6）其他行为给建工控股或建工控股所属单位造成损失，且拒不赔偿的；

（7）严重违反建工控股其他管理规定或建工控股认为需要纳入“黑名单”管理的。

②投标人存在以下行为之一的，将被纳入安徽建工集团股份有限公司“黑名单”管理并予以披露，期限自认定之日起暂定5年。

（1）在招投标过程中相互串通投标的；

（2）以提供虚假业绩等方式弄虚作假骗取中标的；

（3）违反合同约定，情节严重且拒不改正的；

（4）中标后恶意放弃中标或不按规定期限签订合同或不按时缴纳履约保证金（或履约保函）的；

（5）合作过程中存在挂靠行为的。

③纳入“黑名单”管理的投标人，存在以下情形的，自公布之日起终身禁止与其建立合作关系。

（1）向建工控股或建工控股所属单位工作人员进行商业贿赂的；

（2）两次纳入“黑名单”管理的，自第二次纳入“黑名单”之日起终身禁止与其建立合作关系。

6、有下列情形之一的，视为无效报价：
（1）投标人未按要求在“递交响应文件”处上传报价表的；
（2）投标人工程量报价清单及报价表未按要求进行盖章的；
（3）投标人报价未按招标人指定料源地范围进行报价的（如有）；
（4）投标单位修改询价内容或缺少增加询价内容进行报价的；
7、如遇投标单位报价相同，按安徽建工电子化招标平台系统自动判定的排名第一确定为中标单位。

8、若投标人投标税率不同，造成投标价不能公正科学评审时，则招标人按不含税价作为评标价。以上要求投标人不得有任何异议。

9、若投标单位在系统内“递交响应文件”处上传的报价单价格与“参与报价”线上价格不一致，则取其低价作为评标价。

10、本询价文件解释权属招标人安徽建工水利开发投资集团有限公司南方分公司。

第二章   询 价 函
各单位：
现对我公司 耒阳市2021-2022年度交通基础设施(哲桥圩至坪上曾家、大义至石镜连接路)项目设计施工总承包项目 所需 试验检测服务 进行询价，特邀请贵单位按要求进行报价。

项目名称： 耒阳市2021-2022年度交通基础设施(哲桥圩至坪上曾家、大义至石镜连接路)项目设计施工总承包项目    
联系地址：湖南省衡阳市耒阳市

联 系 人：唐 工        联系电话： 18613079957
报价要求：

本次报价应包含人工费、材料费、机械费、进出场费、利润、税金及其他相关费用。
2、该报价为工程量清单固定综合单价，合同履约过程中不作调整。

3、施工必须符合施工图纸技术指标要求，质量达到验收规范的合格标准。
    4、结算方式：过程结算——每月按实际完成有效合格工作量办理过程结算；

终期结算——项目交工验收合格后30个工作日办理最终结算。

支付方式：过程结算支付比例95%；终期结算支付比例100%。

质量保证金：   无  。

履约担保：合同签订前向甲方缴纳人民币伍仟元（¥5000）；终期结算手续办理完毕，向甲方提交退还申请书并经确认后，30日内无息退还。

8、附 件：（1）《工作量清单报价表》

（2）《法定代表人身份证》、《营业执照》、《资质证书》、《基本银行账户信息》

（3）《授权委托书》、《法定代表人及委托代理人身份证》（如有）

报价总价（含税）：                元
报价单位（盖章）：                               报 价 人：             年        

联系电话：                               报价日期：        年    月    日 

 工作量清单报价表

	项目名称：耒阳市2021-2022年度交通基础设施(哲桥圩至坪上曾家、大义至石镜连接路)项目设计施工总承包项目-试验检测服务工作量清单

	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	十一
	十二
	十三

	序号
	子目名称
	规格型号
	单位
	数量
	不含税控制单价（元）
	税点（%）
	不含税单价（元）
	含税单价（元）
	不含税合价（元）
	含税合价（元）
	工作内容
	备注

	1
	土工
	含水量
	组
	2
	11.98 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	2
	土工
	击实试验
	组
	2
	381.19 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	3
	土工
	颗粒分析
	组
	2
	76.24 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	4
	土工
	液塑限
	组
	2
	65.35 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	5
	土工
	承载比试验（ＣＢＲ）（含击实）
	组
	2
	1118.51 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	6
	粗集料
	颗粒级配
	组
	49
	38.12 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	7
	粗集料
	表现密度
	组
	49
	32.67 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	8
	粗集料
	含泥量
	组
	49
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	9
	粗集料
	泥块含量
	组
	49
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	10
	粗集料
	含水率
	组
	49
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	11
	粗集料
	堆积密度
	组
	49
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	12
	粗集料
	压碎指标
	组
	49
	49.01 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	13
	粗集料
	针片状含量
	组
	49
	32.67 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	14
	粗集料
	空隙率
	组
	49
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	15
	细集料
	颗粒级配
	组
	42
	43.56 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	16
	细集料
	表观密度
	组
	42
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	17
	细集料
	含泥量
	组
	42
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	18
	细集料
	泥块含量
	组
	42
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	19
	细集料
	含水率
	组
	42
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	20
	细集料
	堆积密度
	组
	42
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	21
	细集料
	空隙率
	组
	42
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	22
	水泥
	抗压、抗折强度、安定性、细度、标准稠度、凝结时间、流动度
	组
	33
	359.41 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	23
	钢筋原材
	钢材抗拉、冷弯
	组
	9
	21.78 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	24
	钢筋原材
	反复弯曲
	组
	9
	19.06 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	25
	岩石
	单轴抗压强度
	组
	2
	375.74 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	26
	配合比设计
	M10砂浆配合比设计
	项
	2
	114.36 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	27
	配合比设计
	M15砂浆配合比设计
	项
	2
	114.36 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	28
	配合比设计
	C30混凝土配合比设计
	项
	2
	435.64 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	29
	配合比设计
	C25混凝土配合比设计
	项
	2
	435.64 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	30
	配合比设计
	C20混凝土配合比设计
	项
	2
	435.64 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	31
	级配（未筛分）碎石标准试验
	颗粒级配
	项
	56
	38.12 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	32
	级配（未筛分）碎石标准试验
	针片状含量
	项
	56
	32.67 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	33
	级配（未筛分）碎石标准试验
	液塑限
	项
	56
	65.35 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	34
	级配（未筛分）碎石标准试验
	压碎值
	项
	56
	49.01 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	35
	级配（未筛分）碎石标准试验
	击实试验
	项
	56
	381.19 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	36
	级配（未筛分）碎石标准试验
	含水量
	项
	56
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	37
	结构物混凝土抗压/抗弯拉强度
	路面垫层砼强度
	组
	20
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	38
	结构物混凝土抗压/抗弯拉强度
	路面工程砼强度
	组
	450
	35.40 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	39
	结构物混凝土抗压/抗弯拉强度
	交安工程（基础）混凝土C25砼强度
	组
	120
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	40
	结构物混凝土抗压/抗弯拉强度
	护栏、交安工程混凝土C30砼强度
	组
	30
	27.23 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	41
	石油沥青
	针入度
	组
	3
	135.59 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	42
	石油沥青
	延度
	组
	3
	135.59 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	43
	石油沥青
	软化点
	组
	3
	135.59 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	44
	改性沥青
	改性沥青软化点
	组
	3
	135.59 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	45
	改性沥青
	改性沥青针入度
	组
	3
	135.59 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	46
	改性沥青
	改性沥青延度
	组
	3
	135.59 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	47
	乳化沥青
	乳化沥青蒸发残留物含量试验
	组
	3
	111.09 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	48
	乳化沥青
	乳化沥青筛上剩余量试验
	组
	3
	101.83 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	49
	乳化沥青
	乳化沥青微粒离子电荷试验
	组
	3
	150.84 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	50
	乳化沥青
	乳化沥青与矿料的粘附性试验
	组
	3
	96.93 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	51
	乳化沥青
	乳化沥青储存稳定性试验
	组
	3
	110.54 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	52
	乳化沥青
	乳化沥青水泥拌和试验
	组
	3
	152.48 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	53
	乳化沥青
	乳化沥青破乳速度试验
	组
	3
	152.48 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	54
	沥青混合料
	压实沥青混合料密度试验
	个
	36
	25.59 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	55
	沥青混合料
	沥青混合料马歇尔稳定度和流值试验
	组
	4
	539.11 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	56
	沥青混合料
	沥青混合料中沥青含量试验
	组
	4
	430.20 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	57
	水泥稳定碎石混合料
	无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验
	个/组
	25
	2654.70 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	58
	水泥稳定碎石混合料
	水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量测定
	样
	25
	56.09 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	59
	砂浆抗压强度
	M15砂浆强度
	组
	10
	21.78 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	60
	波形护栏-材料
	镀锌量-测厚度仪
	项
	125
	19.06 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	61
	波形护栏-材料
	锌层均匀性
	项
	125
	43.56 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	62
	波形护栏-材料
	镀锌层附着性试验
	项
	125
	95.84 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	63
	标线材料
	密度
	项
	5
	41.93 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	64
	标线材料
	抗压强度
	项
	5
	95.84 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	65
	标线材料
	加热稳定性
	项
	5
	65.89 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	66
	标线材料
	软化点
	项
	5
	41.93 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	67
	标线材料
	不粘胎干燥时间
	项
	5
	41.93 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	68
	标线材料
	色度性能
	项
	5
	95.84 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	69
	标线材料
	耐磨性
	项
	5
	143.76 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	70
	标线材料
	附着性
	项
	5
	37.03 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	71
	标线材料
	玻璃珠含量
	项
	5
	41.93 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	72
	现场检测
	碎石化粒径（碎石化层）
	处
	34
	2.72 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	73
	现场检测
	弯沉值
	点
	2250
	8.17 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	74
	现场检测
	压实度（土路基、级配/未筛分碎石基层）
	点
	500
	41.93 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	75
	现场检测
	压实度（沥青路面）
	点
	2
	217.82 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	76
	现场检测
	厚度（取芯法）
	点
	61
	217.82 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	77
	现场检测
	平整度（3m直尺）
	点
	300
	21.78 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	78
	现场检测
	构造深度
	处
	61
	5.45 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	79
	现场检测
	摩擦系数
	处
	5
	10.89 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	80
	现场检测
	渗水系数
	处
	5
	38.12 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	81
	现场检测
	波形梁板-基底金属厚度
	处
	404
	4.90 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	82
	现场检测
	波形梁钢护栏-立柱基底金属壁厚
	处
	200
	10.35 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	83
	现场检测
	波形梁钢护栏-立柱埋入深度-拔出法
	根
	110
	4.90 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	84
	现场检测
	波形梁钢护栏-立柱埋入深度-弹性波法
	根
	50
	120.89 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	85
	现场检测
	波形梁钢护栏-横梁中心高度
	处
	160
	4.90 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	86
	现场检测
	波形梁钢护栏-镀（涂）层厚度
	处
	200
	22.87 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	87
	现场检测
	标志-几何尺寸
	处
	50
	4.90 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	88
	现场检测
	标志-反光膜等级及逆反射光系数
	处
	50
	101.83 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	89
	现场检测
	标志-基础混凝土强度
	测区
	50
	25.59 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	90
	现场检测
	标线-反光标线逆反射光系数
	处
	100
	107.28 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	91
	现场检测
	标线-厚度
	处
	100
	8.71 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	92
	现场检测
	标线-几何尺寸
	处
	100
	4.90 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	93
	现场检测
	标线-剥落面积
	处
	100
	4.90 
	
	
	
	
	
	试验检测并提供报告结果
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：


法定代表人或授权委托人签名：                      投标或报价单位（公章）：                         日期：      年    月    日

第四章  资质、资格证书
《法定代表人身份证》

《营业执照》

《资质证书》

《基本银行账户信息》

第五章 其它内容
招标要求的其它内容。

投标人认为有竞争力的其它内容。

授权委托书（如有）

致： 安徽建工水利开发投资集团有限公司南方分公司     

本人（投标人法定代表人姓名）系   （投标人全称）   的法定代表人，现授权（投标人委托代理人姓名）为我单位代理人，该代理人在 耒阳市2021-2022年度交通基础设施(哲桥圩至坪上曾家、大义至石镜连接路)项目设计施工总承包项目 工程建设活动中，有权以我单位名义投标（包括但不限于签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件等），并与贵单位协商、签署合同文件及执行与该项目一切有关的事项（包括但不限于签署补充协议、领取物资、办理结算、领取钱款、请求代发民工工资及签署具有经济价值和法律意义的其他文书等）。该代理人在 耒阳市2021-2022年度交通基础设施(哲桥圩至坪上曾家、大义至石镜连接路)项目设计施工总承包项目 工程建设活动中与贵单位所实施的一切行为及由此产生的法律后果，授权委托人均予以认可。                     

代理人代理权限至委托事项完成时止。如代理人发生变动，我单位将及时书面通知。如未及时书面通知，原代理人的代理行为对我单位继续有效。

代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人及委托代理人身份证影印件

授权委托人：            （盖单位公章）        

法定代表人：            （签字或盖章）    

委托代理人：            （签字）         

日    期：         年     月     日

法定代表人及委托代理人身份证

	法定代表人身份证 
	委托代理人身份证 

	正面


	正面



	背面


	背面




